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BETONEIRAS

BT-1 e BT-1F 130 litros
BT-2 e BT-2F 130 litros
BT-3 e BT-3F 130 litros
BT-4 e BT-4F 150 litros
BT-5 e BT-5F 150 litros
BT-6 e BT-6F 150 litros

ref.:

Características

› Roda: RM-40
› Fio terra

 BT-1, BT-2, BT-3, 
 BT-4, BT-5 e BT-6
› Cremalheira de nylon

 BT-1F, BT-2F, BT-3F, 
 BT-4F, BT-5F e BT-6F
› Cremalheira de ferro fundido

Altura total

Largura total

Comprimento total

Peso

Voltagem

Potência elétrica instalada

Frequência

Corrente

Consumo energético

Potência do motor

Rotação do motor

Comprimento cabo alimentação

Carga de trabalho

Capacidade nominal

Rotação do tambor

Correia

Motor

mm

mm

mm

kg

V

W

Hz

A

kWh

CV

rpm

mm

litros

litros

rpm

—

V

 1240 1240 1240 1240 1240 1240

 700 700 700 700 700 700

 1200 1200 1200 1200 1200 1200

 47,89 49,14 49,14 50 54 54

 — 127 220 — 127 220

 — 250 250 — 250 250

 — 60 60 — 60 60

 — 4 2,1 — 4 2,1

 — 0,25 0,25 — 0,25 0,25

 — 1/3 1/3 — 1/3 1/3

 — 1740 1740 — 1740 1740

 — 170 170 — 170 170

 70 70 70 80 80 80

 130 130 130 150 150 150

 28 28 28 28 28 28

 3L-310 3L-310 3L-310 3L-310 3L-310 3L-310

 sem motor 127 monofásico 220 monofásico sem motor 127 monofásico 220 monofásico

 BT-1 e BT-1F BT-2 e BT-2F BT-3 e BT-3F BT-4 e BT-4F BT-5 e BT-5F BT-6 e BT-6FUNID.DADOS TÉCNICOS

Permite o empilhamento de até 3 caixas.
São embaladas e pré-montadas para facilitar 
o transporte e o empilhamento.

150
L I TROS

c a p a c i d a d e

130
L I TROS

c a p a c i d a d e
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C comprimento (mm) L largura (mm) H altura (mm)

ref.:

BT-7 e BT-7F
BT-8 e BT-8F
BT-9 e BT-9F
BT-10 e BT-10F
BT-11 e BT-11F

Características

› Roda: RM-6
› Fio terra
› Capacidade: 400 litros

 BT-7, BT-8, BT-9,
 BT-10 e BT-11
› Cremalheira de nylon

 BT-7F, BT-8F, BT-9F,
 BT-10F e BT-11F
› Cremalheira de ferro fundido

Altura total

Largura total

Comprimento total

Peso

Voltagem

Potência elétrica instalada

Frequência

Corrente

Consumo energético

Potência do motor

Rotação do motor

Comprimento cabo alimentação

Carga de trabalho

Capacidade nominal

Rotação do tambor

Correia

Motor

mm

mm

mm

kg

V

W

Hz

A

kWh

CV

rpm

mm

litros

litros

rpm

—

V

 1480 1480 1480 1480 1480

 990 990 990 990 990

 1790 1790 1790 1790 1790

 140 167 167 167 167

 — 127 220 220 380

 — 1500 1500 1500 1500

 — 60 60 60 60

 — 17,2 13,6 6,61 3,83

 — 1,5 1,5 1,5 1,5

 — 2 2 2 2

 — 1740 1740 1740 1740

 — 170 170 170 170

 280 280 280 280 280

 400 400 400 400 400

 29 29 29 29 29

 A-48 A-48 A-48 A-48 A-48

 sem motor 127 monofásico 220 monofásico 220 trifásico 380 trifásico

 BT-7 e BT-7F BT-8 e BT-8F BT-9 e BT-9F BT-10 e BT-10F BT-11 e BT-11FUNID.DADOS TÉCNICOS

Permite o empilhamento 
de até 3 caixas.
São embaladas e 
pré-montadas para 
facilitar o transporte e o 
empilhamento.

400
L I TROS

c a p a c i d a d e


