Porta cossinete

3P Ferramentas

PORTA COSSINETE DESANDADOR

COMP.

REF. MODELO Int x Prof. TOTAL P Médio Kg
H-440 PC-0 16 mmx5mm 157 0,04
H-441 PC-1 13/16" x 5/16" 184 0,09
H-442 PC-2 1" x 3/8" 210 0,14
H-443 PC-3 30mmx 11 mm 256 0,20
H-444 PC-4 1.1/2"x 1/2" 321 0,37
H-445 PC-5 45 mm x 18 mm 447 0,55
H-446 PC-6 2"x5/8" 390 0,61
H-447 PC-7 2.1/2" x 3/4" 521 1,00 « Utilizados para giro manual de cossinetes de
H-488 PC-8 55x22 mm 416 | 1,10 rosquear metais.
H-489 PC-9 Boha2simm 550 1,29 « Versbes "métrica e polegada", adaptando-se aos
H-490 = PC-10 75 % 30 mm 552 1,77 diversos padrbes de cossinetes disponiveis.

VIRA MACHO DESANDADOR - STANDARD

REE  MODELO CAPACIDADE 'Ems;fn Some

H-411 VM-1 1/16"a1/4" 20 60 173 0,08 ==

P Médio Kg

B R " " ' B _&% A
H-412 VM-2 1/8"a 3/8 2,5 8,0 201 0,13 Castanha temperada IW
H-413 | VM-3 | 3/16"a1/2" 3,0 90 263 | 0,24 para servicos leves & =
H-414 ' VM-4  1/4"a3/4" 40 11,0 351 0,55 \7

H-415 | VM-5 3/8"a1" 55 145 444 1,02
H-416 VM-6 3/4"a1.1/4" | 9,0 18,5 795 2,67
obs.: o comprimento total dos desandadores foi medido com castanhas abertas.

VIRA MACHO DESANDADOR - SUPER

+ Utilizados para giro manual de machos de

COMP.

REF. MODELO CAPACIDADE TOTAL P.Médio Kg -
H-411A | VM-1 | 1/16"a1/4" 140 | 005 Corpo de aco para servicos pesados
H-at2a VM-2 1/8723/8" gaal93 \ 011 e Utilizados para giro manual de machos para
H-413A VM-3 3/16"a 1/2" 283 0,31 rosquear.
A VM-4 Lo sy ‘ 3 O-65 e Ajustavel de acordo com a capacidade

. R . J, 00
obs.: o comprimento total dos desandadores foi medido’com castanhas abertas.

VIRA MACHO TIPO «T» HASTE CURTA

P/haste COMP o o
REF | MODELO I DADE Ade mm _ TotaL _ “Médoks o Utilizados para rosquear onde o espaco

H-501 VMT1 | 1/8"a3/16" 25 40 71,5 0,05 seja reduzido para vira-machos ‘——‘E"v e s aER
H-502 VMT23/16"a5/16" 40 53 715 0,05 convencionais, principalmente em

H-503 ‘VMT—3 3/8"a7/16" 53 6,7 @84 0,75 oficinas mecanicas.

H-504 |VMTF4 1/2"a5/8" 70 85 84 0,75 * Sistema de fixacdo por pinca ajustavel

VIRA MACHO TIPO «T» HASTE LONGA

) 5
| |

REF. MODELO CAPACIDADE J;/::s:m %T":\'E P Médio Kg « Sistema de fixacdo por pinca \\\fz
HL-501 = VMT1  1/8"a3/16" 25 40 111 0,23 ajustavel temperada. /,{J’ <\\\
HL-502 = VMT2  3/16"as5/16" 40 53 111 023 * Acabamento zincado. 7 A
HL-503 VMT-3 3/8"a7/16" 53 6,7 115 0,23 e Indicado para rosquear furos K;/

HL-504 VMT-4 1/2" a 5/8" 70 85 115 023 profundos de dificil acesso e , ,
——
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